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Avis de Soutenance 

Monsieur Mohamed ElKarim BOUARROUDJ

Génie Civil 

Soutiendra publiquement ses travaux de thèse intitulés

Utilisation de matériaux naturels modèles pour la formulation de mortier contenant des sables et des fines
de granulats recyclées 

dirigés par Monsieur Sébastien REMOND et Luc COURARD
Co-tutelle avec l'université "Université de Liège" (BELGIQUE) 

Soutenance prévue le mardi 19 novembre 2019 à 14H
Lieu :   764 Boulevard Lahure 

Salle : Amphithéâtre du bâtiment GCE 1 

Composition du jury proposé 

M. Sébastien REMOND lMT Lille Douai Directeur de thèse

M. Luc COURARD Université de Liège Directeur de thèse

Mme Stéphanie STAQUET Université Libre de Bruxelles Rapporteur

M. Ahmed LOUKILI Ecole centrale de Nantes Rapporteur

M. André LECOMTE Université de Lorraine Examinateur

M. Bogdan CAZACLIU IFSTTAR Nantes Examinateur

Mme Salima AGGOUN Université de Cergy pontoise Examinateur

M. Boyan MIHAYLOV Université de Liège Examinateur

M. David BULTEEL IMT Lille Douai Invité

Mots-clés : Béton,Granulat,recyclage

Résumé :  

Les granulats de béton recyclé (GBR) ne sont pas suffisamment utilisés dans le secteur de la
construction, principalement en raison de leur grande capacité d’absorption d’eau. Ces matériaux sont
en effet composés de granulats naturels concassés et de pâte de ciment durcie adhérente qui possède
une forte porosité. La première partie de ce travail de recherche s’intéresse à la valorisation des GBR
de dimensions inférieures à 4 mm (sables recyclés) dans une formulation de mortier. Les
comportements à l’état frais et durci de mortiers fabriqués soit avec un sable recyclé soit avec un sable
naturel modèle sont comparés. Le sable naturel modèle est conçu dans le but d’obtenir des
caractéristiques physiques proches de celles du sable recyclé. Cette démarche permet de mettre en
évidence l’influence de la substitution d’un sable naturel par un sable recyclé de caractéristiques
voisines. La seconde partie de ce travail consiste à trouver une piste de valorisation pour les particules
de GBR inférieures à 125µm. L’objectif est ici d’utiliser la poudre issue du broyage de GBR comme
addition minérale. Un travail de caractérisation de la poudre recyclée permet de mettre en évidence
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que la fine recyclée reste poreuse après broyage. Un modèle théorique et une méthodologie
expérimentale permettant d’estimer cette porosité sont développés. Enfin, des mortiers fabriqués avec
un filler calcaire et une fine recyclée sont comparés, les résultats montrent que la fine recyclée peut
être utilisée comme addition minérale.

 


